poznamky k verzi 



Tento soubor obsahuje aktualni informace o nasledujicich tematech: 

Montaz projektoru na strop 1 

Obnoveni vsech nastaveni projektoru 1 

Aktualni poznamky k verzi naleznete na webove strance technicke podpory 
www.hp.com/support . 


Montaz projektoru na strop 

Pokud se rozhodnete namontovat projektor na strop, je tfeba pouzit stropni montazni uchyt HP 
nebo vlastni montazni uchyt, ktery zabezpeci cele telo projektoru. Nepfichycujte projektor vzhuru 
nohama pomoci otvoru pro pfipojeni stativu. Pokud by byl projektor drzen pouze jednim 
sroubem, nemusel by byt dostatecne zajisten proti vypadnuti nebo pohybu. 

Obnoveni vsech nastaveni projektoru 

Pokud je nekolik nastaveni projektoru spatnych a nemuzete problem vyfesit, muzete u vsech 
nastaveni obnovit vychozi tovarni hodnotu. Chcete-li obnovit nastaveni, stisknete a po dobu 
5 sekund podrzte nasledujici tlacitka na projektoru (tlacitka uvedena v Uzivatelske pfirucce 
mohou byt nespravna): 

sipka dolu + sipka nahoru + sipka doprava 
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